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Ausführungsplanung
FLH 140
Grundriss E3

Ausführungsplanung
FLH 140
Grundriss E3

a Anpassung an Natura Holzbau: Wandaufbau,
Bodenaufbau, Geschosshöhen, Achsen, etc.

a12.09.2016
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OKFF +6,05

Flachdachablauf
Kunststoff oder Stahl

Abfluss DN70 waagerecht (1,5°),
einteilig mit Wärmedämmung

zB. Fa. ACO Flachdachablauf Spin
aus Edelstahl  mit Begleitheizung

Verzug Ablaufkörper DN 70
in der Dämmebene
in 1,5° Gefälle

Verzug Ablaufkörper DN 70
in der Dämmebene
in 1,5° Gefälle

2%

≥2%

OKRD +5,63

Wohnfläche:
Terrasse: 34,6 qm  (100%)

3° ≥2%

Flachdach Wintergarten
ca. 16,8 qm

2%

Dachterasse
34,69 m 2

RU: 25,99 m
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OKF +6,55

OKF Attika +6,55

OKF Attika +6,55

OKF Attika +6,55

Bodendurchbruch für
Ablaufkörper DN 70

Attika-Notablauf
(Speier)
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Überkletterschutz
Höhe ≥50cm ü. OKFF

Überkletterschutz
Höhe ≥50cm ü. OKFF

Überkletterschutz
Höhe ≥50cm ü. OKFF

Geländer OK min. 90 ü.OK Terrasse

RR 70
Entwässerung
Wintergarten
dach

Notablauf Speier

Attika-Notablauf
Dachterrasse

Kunststoff-Abdichtung an Attika
30 cm ü. OK Dach
hochführen und verwahren

ca
. 1

,5
%

OKR Attika +6,49

OKR Attika +6,49

OKR Attika +6,49

RR Regenfallrohr

Legende

BRH Brüstungshöhe ü. OKFFB
RU Raumumfang
FB Fußbodenbelag
OKRD Oberkante Rohdecke
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